ELITE B10
CLASSIC

[/l Aanpasbaarheid aan alle vloersoorten

V] Een versterkte veiligheid
[/I Een standaard of beveiligde dop
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A sleutel (5)
of 100 x 100 mm

ELITE B10 CLASSIC
IS KIEZEN VOOR...
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[/l Een kant-en-klaar product
[/ Veelzijdig gebruik voor binnen of buiten
/] Modulariteit 2
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BUBOX

TUINPALEN

Gelijk met de grond, Elite B10 Classic
is ontworpen voor elk type installatie

(buiten of binnen): betonnen dekvloer, |P55
tegel, steen, houten terras, valse - )

vloer, draagbalken, enz. Dankzij zijn
beperkte afmetingen (h. slechts 59 mm)
is hij ideaal voor elk renovatieproject
met een lage vloerdikte.

Een "terrasinstallatiekit” verkrijgbaar in
optie, vergemakkelijkt de installatie in
holle vloeren, houten terras, technische
vloer, holle betonplaat, enz.

Aquastop B10 is het perfecte accessoire
om de stekker afgedicht en aangesloten
te houden. Beschermt tegen stof en
spatten bij het reinigen van vloeren.

Waterdichte vloerdoos Elite B10 Classic

BFB160 Inbouwdoos 100x100x59 mm

BFC100/2 RVS deksel 316L, voor 1x mechanisme 45x45 mm

BFC101/2  RVS deksel 316L, met 1x stopcontact 16A 250V (Schuko)
BFC102/2 RVS deksel 316L, met 1x stopcontact 16A 250 V (Cebec)
BFC100/1 Messing deksel, voor 1x mechanisme 45x45 mm

BFC101/1 Messing deksel, met 1x stopcontact 16A 250V (Schuko)
BFC102/1 Messing deksel, met 1x stopcontact 16A 250V (Cebec)
BFK108/2 Installatiekit voor terras/verhoogde vloer

BFK120 Beton Kit met polystyreen reservering + nivelleerplaat
BFP0O1 RVS sleutel voor deksel

BFK107/2  Aquastop B10 (RVS) voor waterdichte aansluiting met stekker
BFK107/90  Aquastop B10 (Alu) voor waterdichte aansluiting met stekker

WATERDICHTE
VLOERDOZEN *
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[ Tuinpaal beschikbaar in de keuze
> Uitgerust met 1 of 2 stopcontacten® 16A 250V
> Uit te rusten voor 1 of 2 Hager Cubyko mechanismen
> Uitgerust met Hager Witty stopcontacten voor elektrische
voertuigen of oplaadbare hybrides

@ IP55 bescherming tegen spatwater

Klaar voor installatie, geleverd met alle benodigde schroeven
Onzichtbare basis voor bevestiging op harde grond
Rvs-constructie met epoxy poedercoating voor maximale
duurzaamheid

Verkrijgbaar in antracietgrijs, wit of licht kaki

Eenvoudige en intuitieve installatie

[ Buitengebruik: voor terras, buitenkeuken, robotmaaiers,
robotzwembaden, indirecte verlichting, etc.
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* Bubox haeeft stopcontacten voor alle landen

[IN OPTIE

| Voor installatie in een gazon en/of bloemperk
is een RVS montagevoet, om in te planten,
verkrijgbaar (ref. BJ339002)

BOJA33

VEILIGHEID,

ROBUUSTHEID & TIJDLOOS DESIGN

RVS-tuinpaal met 1 waterdicht stopcontact IP55 - 16A 250V

BJ331002/9 (Cebec) BJ331001/9 (Schuko) Wit RAL9010
BJ331002/14 (Cebec) BJ331001/14 (Schuko) Anthracietgrijs RAL7024
BJ331002/15 (Cebec) BJ331001/15 (Schuko) Hager grijs RAL7011
BJ331002/18 (Cebec) BJ331001/18 (Schuko) Kaki

BJ331002/19 (Cebec) BJ331001/19 (Schuko) Roestig effect

RVS-tuinpaal om te rusten, voor 1x Hager Cubyko mechanisme
1x inbouwdoos voor mechanisme inbegrepen, waterdicht IP55

BJ331000/9 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha. Wit RAL9010
BJ331000/14 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha.  Anthracietgrijs RAL7024
BJ331000/15 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha.  Hager grijs RAL7011
BJ331000/18 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha. ~ Kaki

BJ331000/19 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha.  Roestig effect

RVS-tuinpaal voorzien van versterkt Witty stopcontact (Cebec)
waterdicht IP55, voor het opladen van een fiets of elektrische auto

BJ331080/9

Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2

Wit RALS010

BJ331080/14

Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2

Anthracietgrijs RAL7024

BJ331080/15

Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2

Hager grijs RAL7011

BJ331080/18

Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2

Kaki

BJ331080/19

Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2

Roestig effect
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* Met het Witty enkelfasige versterkte stopcontact van Hager

laadt u uw elektrische auto of herlaadbare (plug-in) hybride

veilig op zonder risico op oververhitting. IP55, kan buiten
worden geinstalleerd. Het is uitgerust met elektrische
beveiligingen die zorgen voor veilig langzaam opladen

(modus 2). De aansluiting moet worden gemaakt vanaf het
elektrische paneel via een speciale lijn van 3x2,5 mm2 en
gekoppeld aan een differentiéle stroomonderbreker van type A.

RVS-tuinpaal met 2 waterdicht stopcontacten IP55 - 16A 250V

BJ332002/9 (Cebec) BJ332001/9 (Schuko) Wit RAL9010
BJ332002/14 (Cebec) BJ332001/14 (Schuko) Anthracietgrijs RAL7024
BJ332002/15 (Cebec) BJ332001/15 (Schuko) Hager grijs RAL7011
BJ332002/18 (Cebec) BJ332001/18 (Schuko) Kaki

BJ332002/19 (Cebec) BJ332001/19 (Schuko) Roestig effect

RVS-tuinpaal om te rusten, voor 2x Hager Cubyko mechanisme
2x inbouwdoos voor mechanisme inbegrepen, waterdicht P55

BJ332000/9 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha. Wit RAL9010
BJ332000/14 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha.  Anthracietgrijs RAL7024
BJ332000/15 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha.  Hager grijs RAL7011
BJ332000/18 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha.  Kaki

BJ332000/19 Uit te rusten, voor 1x Hager mecha.  Roestig effect

RVS-tuinpaal voorzien van versterkt Witty stopcontact (Cebec)
waterdicht IP55, voor het opladen van een fiets of elektrische auto

BJ332080/9  Met Tx stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2 Wit RAL9010
BJ332080/14  Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2 Anthracietgrijs RAL7024
BJ332080/15  Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2  Hager grijs RAL7011
BJ332080/18  Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2 Kaki

BJ332080/19  Met 1x stop. Witty* 3,7 kW, Modus 2  Roestig effect

RVS-voet voor tuinpaal

BJ339002

RVS-voet om in te planten voor
bevestiging van tuinpaal in gazon
of aarde
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